附件1        
冀东水泥重庆合川有限责任公司4600t/d熟料新型干法水泥生产线项目

大庙石灰岩矿续采水土保持方案特性表

	项目名称
	冀东水泥重庆合川有限责任公司4600t/d熟料新型干法水泥生产线项目大庙石灰岩矿续采
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省市
	重庆市
	涉及区县
	合川区

	项目规模
	大型矿山
	总投资（万元）
	105875.43
	土建投资（万元）
	34489.2

	动工时间
	2011年6月
	完工时间
	2038年6月
	设计水平年
	2040

	土石方量（万m3）
	挖方
	回填利用方
	借方
	余（弃）方

	
	1483.88
	1483.88
	0
	0

	国家或省级重点防治区名称
	重庆市水土流失重点预防区

	地貌类型
	低山丘陵地貌
	水土保持区划
	西南紫色土区

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度
	1583.60

	防治责任范围面积（hm2）
	45.72
	容许土壤流失量[t/(km2·a)]
	500

	水土流失防治标准执行等级
	西南紫色土水土流失防治一级标准

	防治

目标
	水土流失总治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	0.85

	
	渣土档护率（%）
	92
	表土保护率（%）
	92

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	23

	防治措施及工程量
	防治分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	采区防治区
	已设计：表土回覆6.16万m3，截水沟1项、排水沟2519m，沉沙凼16口，蓄水池8口，过路函板7个。
	已设计：栽植乔灌木7381株（笼）


	方案新增：排水沟3000m，沉砂池3口。


	
	排土场防治区
	已设计：截水沟700m，排水沟1400m，片石挡墙375m3，坡面整理1.95hm2。

方案新增：场地平整3.64hm2。
	已设计：栽植夹竹桃2188株，枣树594株，已栽植刺桐3000株，撒播草籽4.2hm2。

方案新增：撒播草籽3.64hm2。
	方案新增：临时覆盖5000m2。

	
	矿山公路防治区
	已设计：截水沟1条

方案新增：场地平整1.37hm2，表土回填0.41万m3。
	方案新增：撒播草籽1.37hm2。
	已设计：临时排水沟500m，洗车池1座。

方案新增：临时排水沟600m，沉砂池2座。

	
	投资

（万元）
	661.79（主体已列647.47，方案新增14.32）
	159.44（主体已列155.34，方案新增4.10）
	20.20（方案新增20.20）

	水土保持总投资（万元）
	1305.60（主体设计802.81，新增投资502.79）
	独立费用（万元）
	38.15

	监理费(万元)
	/
	监测费（万元）
	397.56
	补偿费（万元）
	0

	方案编制单位
	重庆市智创水土保持科技开发有限公司
	建设单位
	冀东水泥重庆合川有限责任公司

	法定代表人
	张耀屹
	法定代表人
	马庆海

	地址
	重庆市渝北区金果支路
	地址
	重庆市合川区草街街道大庙村

	邮政编码
	401120
	邮政编码
	401531

	联系人及电话
	任顺华 13637805276
	联系人及电话
	张康 13629712471

	传真
	/
	传真
	/

	电子信箱
	267207227@qq.com
	电子信箱
	1406514832@qq.com
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