附件1

土主污水处理厂扩建工程
水土保持方案特性表
	项目名称
	土主污水处理厂扩建工程
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省区
	重庆市

涉及地市-
	涉及区县
	沙坪坝区

	项目规模
	本次建设规模为新增厂房区污水处理能力5万m3/日和配套建设一级管线9.723km。项目建成后厂房区总建筑面积为2471.21m2，建构筑物占地面积12408.03m2，容积率为0.04，总绿地面积17377.77m2，厂房区绿化率30.88%。管线区W24-1-W24-22段管径为DN1000、W24-22-W367段管径为DN2000、W67-W162段管径为DN1650。
	总投资

（万元）
	25908

	
	
	土建投资（万元）
	15420

	动工时间
	2017年6月
	完工时间
	2019年12月
	设计水平年
	2020年

	工程占地(hm2)
	30.77
	永久占地(hm2)
	5.63
	临时占地(hm2)
	25.14

	土石方量（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	弃方

	
	23.62
	20.22
	/
	4.27

	重点防治区名称
	重庆市水土流失重点治理区

	地貌类型
	构造剥浅丘地貌
	水土保持区划
	西南紫色土区

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度
	轻度

	防治责任范围面积（hm2）
	30.77
	容许土壤流失量[t/（km2·a）]
	500

	水土流失预测总量（t）
	1140
	新增水土流失量（t）
	339

	水土流失防治标准执行等级
	水土流失一级防治标准

	防治目标
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率率（%）
	94
	表土保护率（%）
	92

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	25

	防治措施及工程量
	分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	厂房防治区
	主体设计：雨水管线1335m，表土回覆0.87万m3。
	主体设计：景观绿化1.74hm2，撒播草籽0.80hm2
方案新增：撒播草籽0.24hm2
	方案新增：场地平整0.24 hm2

	
	管线防治区
	主体设计：表土剥离22.30hm2，表土回覆4.46万m3。
	主体设计：撒播草籽22.30hm2
	方案新增：临时拦挡2038m，防雨布覆盖1.95hm2，施工围堰拆除6699m3

	
	施工营地防治区
	/
	/
	方案新增：场地清理0.24hm2

	
	投资

（万元）
	主体设计：153.38

方案新增：0
	主体设计：143.00

方案新增：0.04
	主体设计：0

方案新增：14.68

	水土保持总投资（万元）
	395.38
	独立费用（万元）
	19.14

	监理费（万元）
	0.67
	监测费（万元）
	18.89
	补偿费（万元）
	43.08

	分省措施费（万元）
	390.5
	分省补偿费（元）
	430806.60

	方案编制单位
	重庆市南岸区民洲水资源开发有限公司
	建设单位
	重庆市水利投资（集团）有限公司

	法定代表人及电话
	唐喜明
	法定代表人及电话
	何胜

	地址
	重庆市南岸区长生桥镇河街19-2号第一层
	地址
	重庆市渝中区虎头岩总部城

	邮政编码
	401336
	邮政编码
	400010

	联系人及电话
	刘晓亮/13883215253
	联系人及电话
	陈怡/18375979993

	传真
	/
	传真
	023-65636299

	电子信箱
	281478652@qq.com
	电子信箱
	--
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