附件1

渝南大道D段南段（快速路五纵线南段）工程

水土保持方案特性表
	项目名称
	渝南大道D段南段

（快速路五纵线南段）工程
	流域管理机构
	　长江水利委员会

	涉及省（市、区）
	重庆市
	涉及地市或个数
	重庆市
	涉及县或个数
	巴南区、江津区

	项目规模
	拟建道路总长7050m。设计为城市主干路，标准路幅宽54m，双向六车道，设计时速60km/h
	总投资（万元）
	364305.88 
	土建投资（万元）
	155378.38

	动工时间
	　2019年6月
	完工时间
	2023年9月　
	设计水平年
	2024年

	工程占地（hm2）
	81.84
	永久占地（hm2）
	80.22
	临时占地（hm2）
	1.62

	土石方量（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	189.8
	250.96
	88.61
	27.45

	重点防治区名称
	重庆市水土流失重点预防区

	地貌类型
	构造剥蚀丘陵浅丘地貌区
	水土保持区划
	西南紫色土区　

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度
	轻度

	防治责任范围面积（hm2）
	81.84
	容许土壤流失量[t/(km2•a)]
	500

	土壤流失预测总量（t）
	17751
	新增土壤流失量（t）
	11977


	水土流失防治标准执行等级
	　西南紫色土区水土流失一级防治标准

	防治指标
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土挡护率（%）
	94
	 表土保护率（%）
	92

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	 林草覆盖率（%）
	23

	分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	一标段工程防治区防治措施及工程量
	主体设计：截水沟2537m；边沟4685m；人行道铺装0.43hm2；雨水管网12154m；

方案新增：表土回覆4.2万m3；
	主体设计：花格植草护坡7.64hm2；喷播植草护坡1.48hm2；Ⅰ型支护3.05hm2；绿化带5.67hm2；行道树1744株； 
	方案新增：临时苫盖12.52hm2；临时排水沟350m；沉沙池2个； 

	二标段工程防治区防治措施及工程量
	主体设计：截水沟4367m；盖板排水沟4229m；人行道铺装0.04hm2；雨水管网2950m； 

方案新增：表土剥离7.72万m3；表土回覆3.52万m3；土地整治0.8hm2；土地复耕0.79hm2；
	主体设计：花格植草护坡7.42hm2；喷播植草护坡1.89hm2；Ⅰ型支护1.38hm2；绿化带3.5hm2；行道树1076株；

方案新增：撒播草籽1.63hm2；
	方案新增：临时苫盖10.99hm2；临时排水沟976m；沉沙池11个；堆土面苫盖3.24hm2；临时拦挡2323m；

	投资（万元）
	1379.84(其中主体投资1063.91）
	2057.95（其中主体投资2045.88）
	121.52（均为新增投资）

	水土保持总投资（万元）
	3888.88
	独立费用（万元）
	65.85

	监理费（万元）
	9.89
	监测费（万元）
	111.53
	补偿费（万元）
	114.58

	分省措施费

（万元）
	　/
	分省补偿费

（万元）
	　/

	方案单位
	重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司
	建设单位
	重庆市渝兴建设投资有限公司

	法定代表人
	黄洪岭
	法定代表人
	马新

	地址
	重庆市巴南区鱼洞江洲路16号
	地址
	重庆市巴南区龙洲大道2号2幢附20号

	邮编
	401320
	邮编
	401320

	联系人及电话
	郝世瑜/13667610278
	联系人及电话
	刘华/18580520101

	传真
	023-66223214
	传真
	-

	电子邮箱
	306918067@qq.com
	电子邮箱
	31536441@qq.com
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