附件1

丰都县龙滩子渡改桥工程
洪水影响评价报告专家评审意见

2019年9月25日，市水利局在水利大厦26楼会议室组织召开了《丰都县龙滩子渡改桥工程洪水影响评价报告（送审稿）》（以下简称《报告》）专家评审会，丰都县水利局、忠县水利局、丰都远通航运发展有限公司（项目法人）、重庆交通大学（报告编制单位）的代表及评审专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告》，会上听取了项目法人及报告编制单位的汇报，对《报告》进行了认真评审，质量评定合格，并提出了修改意见。会后编制单位根据专家意见进行了修改补充，于2019年10月30日提交了《丰都县龙滩子渡改桥工程洪水影响评价报告》（报批稿），经专家组再次审核，提出专家评审意见如下：
一、《报告》结构合理，内容基本完整，基本符合《重庆市水利局涉水建设项目洪水影响评价报告编制大纲（试行）》的编制要求。
二、工程河段采用10年一遇洪水的评价标准，龙滩子渡改桥采用50年一遇洪水评价标准，符合《防洪标准》(GB50201-2014)、《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）等相关规定。
三、《报告》推荐涉河建设方案基本可行。丰都县龙滩子渡改桥为预应力混凝土连续钢构桥，桥跨布置为：50+90+50=190m，大桥全长198m，桥宽8.0m，桥梁起点高程192.346m（1956黄海高程，下同），终点高程189.899m。涉河桥墩为1#和2#桥墩，采用等截面矩形墩+桩基础的结构形式。桥墩基础采用 6 根直径为 1.5m的钻孔灌注桩，桩间距纵桥向 4.2m，横桥向 4.0m，桩底标高分别为123.563m、123.961m。桥墩外包尺寸均为 5.0m×2.5m（顺水方向长度×迎水方向宽度，下同），桥墩承台平面尺寸为 11m×7.2m，厚 3.0m。1～2 号墩承台顶高程分别为166.982m和166.981m，位于河床面以上。
四、《报告》采用丰都气象站、《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》（以下简称“手册”）和《中国暴雨统计参数图集》短历时暴雨资料，分别按推理公式法和综合瞬时单位线法推算设计洪水，推荐采用由《手册》短历时暴雨等值线图和综合瞬时单位线法推算成果。设计洪水计算成果可用于本次洪水影响评价。
五、《报告》采用平面二维水流数学模型计算水面线，方法可行，计算边界条件以及参数选用基本合理。
六、桥梁自身设计满足防洪安全，洪水影响分析基本可靠。
七、《报告》综合评价内容完整，结论基本恰当。
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