重庆市水利局
关于六纵线（六横线至三环高速段）工程
洪水影响评价准予行政许可的决定

重庆市城市建设投资（集团）有限公司：
根据你单位关于六纵线（六横线至三环高速段）工程洪水影响评价的行政许可申请（项目编码：2020-500112-48-01-151552），我局组织专家对《六纵线（六横线至三环高速段）工程洪水影响评价报告》进行了审查。根据《行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可决定。
一、本工程涉及的渝北区石船镇的防洪标准为20年一遇，涉及的两江新区龙兴工业园区防洪标准为100年一遇，同意溪门口河改道段设计洪水标准为100年一遇。
二、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论
因道路布置方案对现状河道行洪及河势影响较大，经综合比选拟对河道实施改道。本工程推荐的涉河建设方案为溪门口河改道明渠长596m（主明渠长554m、支明渠长42m），主线1号桥长47m，谷地路桥长35m，X004道路桥长90m，X004道路路基长54.9m（含道路箱涵1座），涉水主线道路4#排水明渠长387m。
本工程建设对河势稳定及河道行洪无显著不利影响。
三、原则同意项目法人出具的第三方水事权益承诺书。
四、有关要求
（一）溪门口河改道段的设计应重视上下游与原河道衔接及岸坡设计，确保改道后的河道结构安全、防洪达标。
（二）项目法人应妥善处理好占地补偿及相关道路交叉事项等第三方合法水事权益。
（三）工程开工前，项目法人应编制施工期防汛应急预案，报当地防汛指挥机构和水行政主管部门备案。将施工方案报送当地水行政主管部门，由当地水行政主管部门对施工期进行施工管理，并服从防汛指挥部门的统一指挥。项目法人要充分重视河道保护工作，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。
（四）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送市河道事务中心，市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。
（五）工程竣工后，项目法人应报告市河道事务中心，市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核；市水利局根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。
（六）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。
（七）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。
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附件

六纵线（六横线至三环高速段）工程
洪水影响评价报告专家评审意见

2023年2月23日，市水利局组织召开了《六纵线（六横线至三环高速段）工程洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）专家评审会，市河道事务中心、渝北区水利局、重庆两江新区城市管理局、项目法人重庆市城市建设投资（集团）有限公司、主体设计单位天津市政工程设计研究总院有限公司和报告编制单位重庆西科水运工程咨询有限公司的代表参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告》，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于《报告》主要内容的汇报，对《报告》进行了认真评审，评定等级为合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，提交了《六纵线（六横线至三环高速段）工程洪水影响评价报告》（报批稿），经专家组审核，提出专家评审意见如下：
一、《报告》依据现行法律法规和规程规范等进行洪水影响评价是合理的。
二、工程涉及的渝北区石船镇的防洪标准为20年一遇，涉及的两江新区龙兴工业园区防洪标准为100年一遇，溪门口河改道设计洪水标准取100年一遇。防洪评价标准的选取是合适的。
三、工程涉河方案介绍基本清楚。
因道路布置方案对现状河道行洪及河势影响较大，经综合比选拟对河道实施改道。本工程推荐涉河建设方案为溪门口河改道明渠长596m（主明渠长554m、支明渠长42m），主线1号桥长47m，谷地路桥长35m，X004道路桥长90m，X004道路路基长54.9m（含道路箱涵1座），涉水主线道路4#排水明渠长387m。
四、《报告》设计洪水及水位、流速计算方法可行，成果基本合理。
五、《报告》表明，本工程建设对河势稳定及行洪能力无显著不利影响，结论基本合理。
六、对第三人合法水事权益分析与处理基本合适。
项目法人向市水利局出具了第三方水事权益承诺函。《报告》明确对工程建设占据的 X004 道路、谷地路进行了复建，对涉及到的天然气管线和国防光缆等综合管线进行避让或迁改处理，对道路范围内居民房屋进行征地搬迁。 
七、建议
（一）溪门口河改道设计重视上下游与原河道衔接及岸坡设计，确保改道后的河道结构安全、防洪达标。
（二）应重视河道改道、桥梁等涉河建筑物施工组织设计，充分考虑汛期洪水对施工的不利影响，完善度汛方案和应急预案。
（三）在涉河建筑物施工完成后应及时清理施工临时设施，恢复河道正常行洪能力。
（四）工程建设前涉及第三人合法水事权益的应征得其权益者同意和完成补偿后方可开工建设。
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