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重 庆 市 水 利 局

渝水许可〔2019〕82号
重庆市水利局

关于秀山县马西水库工程初步设计报告

准予行政许可的决定

秀山县水利局：

你局《关于审批秀山县马西水库初步设计报告的请示》（秀山水利文〔2019〕105号）和相关资料（项目代码：2016-500241-48-01
-025195）收悉。结合市水利局组织专家对该项目的专家审查意见（详见附件），根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，经研究，现对秀山县马西水库工程初步设计报告作出准予行政许可决定。
一、工程位置及任务
马西水库工程位于重庆市秀山县平凯街道境内，坝址坐落在酉水二级支流革里河干流及其支流贵贤溪汇合口上游约230m处，距秀山县城约5 km，控制集雨面积30.2km2。本工程是一座向秀山县城供水的Ш等中型水利工程。
二、工程主要指标

同意本工程正常蓄水位410.00m，校核洪水位411.26m，总库容1292万m³；规划水平年2030年，本工程建成后，配合隘口水库、钟灵水库联合供水，可解决秀山县城中和街道、平凯街道、乌杨街道共计28万人生产生活用水，多年平均供水量1666万m3。
三、工程布置及建筑物
（一）工程等级和标准
同意工程等级及洪水标准。本工程为Ⅲ等中型工程。大坝、取水（放空）、供水管道及坝肩边坡等主要建筑物级别为3级，消能防冲、上坝公路边坡等次要建筑物级别为4级，库区T1边坡、临时建筑物级别为5级。大坝设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1000年一遇，消能防冲建筑物洪水标准为30年一遇；供水管道及其建筑物设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

同意工程区地震基本烈度为Ⅵ度，建筑物设防烈度为6度。

（二）工程合理使用年限

同意工程设计使用年限为50年，大坝、取水（放空）等主要建筑物合理使用年限为50年，供水工程设计使用年限为50年，闸门设计使用年限为30年。

（三）工程总布置
基本同意工程总体布置、主要建筑物轴线选择方案及各建筑物选型、主要建筑物设计。
本工程由大坝枢纽工程和供水工程两部分组成。

1．大坝枢纽工程

大坝枢纽工程包括大坝、取水（放空）建筑物、交通工程及水库管理房。

大坝采用埋石混凝土重力坝，坝轴线长183.0m，坝顶宽8.0m，坝顶高程413.0m，最大坝高57.0m。大坝由左右岸非溢流坝段、溢流坝段组成，其中：左岸非溢流坝段长74.5m，右岸非溢流坝段长88.0m，溢流坝段长20.5m。溢流堰采用折线型实用堰，堰顶高程405.5m，设平板钢闸门控制，溢流坝段下游采用底流消能方式，消力池后设长42.0m铅丝石笼海漫。

取水（放空）建筑物由取水塔、坝内引水钢管和控制室组成。取水塔布置于右岸非溢流坝段，采用C30钢筋混凝土结构，塔高40.0m，分5层取水，底层取水管兼作水库放空管，尾段设放空及生态流量控制室，室内设闸阀井，井内设放空支管（DN800钢管）和生态流量支管（DN200钢管）。

交通工程包括防汛公路和上坝公路。防汛公路位于左岸，连接秀山县城绕城快速公路和左岸上坝公路，长2.686km；大坝上坝公路由左岸和右岸两段组成，左岸长577.6m，右岸长546.0m。

水库管理房布置在右坝肩下游侧，采用3层混凝土框架结构，总建筑面积982m2。

2．供水工程

供水工程起点为大坝右岸取水管末端放空及生态流量控制室处，输水管线沿革里河干流右岸布置至规划水厂，供水管道长458.4m，采用DN800球墨铸铁管，设计流量0.7m3/s。

四、总工期
基本同意施工总工期为36个月。

五、工程投资及资金来源
（一）工程投资
经审核，工程静态总投资46140.65万元，其中：工程部分28064.54万元，移民环境部分18076.11万元。详见重庆市秀山县马西水库工程初步设计投资审定表。
（二）资金来源

建设资金来源为争取市及以上补助，秀山县政府和项目法人自筹等多渠道筹集。
六、其他

（一）请你局督促项目法人抓紧完善开工前相关手续，及时开工建设。项目法人应自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

（二）请你局督促项目法人按照批复的设计文件和投资规模，严格控制工程建设内容和标准，落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，建立健全质量与安全监督体系，加强合同履约监督。工程开工前，督促项目法人按规定完成相关专项审批，并向你局实行安全属地监管备案，加强对危险性较大[image: image3.png]NS
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单项工程安全施工监督实施。认真做好征地补偿、移民安置和环境保护等工作，抓紧开工建设，确保工程质量，按期完成工程建设任务。

（三）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效；需延续有效期的，你局应在有效期届满三十日前提出延续申请。
附件：重庆市秀山县马西水库工程初步设计报告专家评审意见
重庆市水利局

2019年11月11日
附件

重庆市秀山县马西水库工程初步设计报告
专家评审意见

重庆市发展和改革委员会以《关于秀山县马西水库工程可行性研究报告的批复》（渝发改农［2019］1003号）批复了马西水库工程可行性研究报告。该工程建设任务为秀山县城供水，工程建成后配合隘口水库、钟灵水库联合供水，可解决县城中和街道、平凯街道、乌杨街道共计28万人生产生活用水。

2019年9月25日，重庆市水利局在重庆创世纪宾馆组织召开了《重庆市秀山县马西水库工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）专家评审会。参加会议的有秀山县水利局、重庆市水利水电发展总公司（以下统称项目法人）、中水北方勘测设计研究有限责任公司（以下简称设计单位）等单位的领导、代表以及特邀专家（专家组名单附后）。相关单位人员和专家于2019年9月23日~24日踏勘了工程现场，会上认真听取了项目法人和设计单位的汇报，进行了充分讨论，质量评定结论为基本合格，并提出了修改补充意见。经设计单位修改完善后，项目法人于2019年10月17日提交了修改后的《初设报告（报批稿）》。经专家组再次复核后，认为修改完善后的《初设报告》基本达到初步设计编制深度，并形成专家评审意见如下：

一、水文

（一） 基本资料

同意选定的计算参证站，与可研阶段一致，并将资料系列由2015年延长至2017年。

（二）径流

基本同意复核后采用可研阶段径流成果。坝址多年平均流量0.72m3/s，多年平均径流量2267万m3，多年平均径流深751mm。

（三）洪水

1．坝址设计洪水

基本同意复核后采用可研阶段设计洪水成果。坝址100年一遇洪峰流量266m3/s，1000年一遇洪峰流量393m3/s。

2．支沟设计洪水

基本同意跨河(沟)建筑物及渣场设计洪水成果。

3．分期设计洪水

基本同意复核后的分期设计洪水计算方法和成果，与可研阶段一致。

（四）泥沙

基本同意复核后的泥沙设计成果，与可研阶段一致。

（五）水位流量关系

基本同意水位流量关系曲线计算方法及成果。

（六）水情自动测报系统及站网规划

基本同意水文站网规划成果。

二、工程地质

（一）区域构造稳定性与地震

同意区域构造稳定性评价结论。工程区属于弱震环境，工程区50年超越概率10％时的地震动峰值加速度值为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二） 水库区工程地质

基本同意水库区工程地质评价结论。水库不存在邻谷渗漏问题，库区岸坡总体较稳定，库区尾部存在农田、建筑物浸没影响问题，应结合征地移民作好处置工作；水库蓄水后，发生水库诱发地震的可能性小。水库具备成库条件。

（三） 坝址区工程地质

1．坝线和坝型比选

在选定坝址基础上，本阶段进行了上（Ⅰ）、下（Ⅳ）坝轴线方案比选。二者属于同一地质单元，地形、地质条件相当，均有建坝条件。在河谷宽度与两岸岩体风化厚度方面上坝线略优，地质建议上坝线方案。同意经设计综合比较后推荐上坝线方案。

坝基岩体为弱风化泥质粉砂岩，属较软岩，工程地质分类为CⅣ，适宜兴建中低重力坝。同意经设计综合比较后推荐C15埋石混凝土重力坝。

2．主要建筑物工程地质

（1）大坝

基本同意大坝工程地质评价结论和持力层选择建议。

坝址区河床覆盖层厚度3.2～4.0m，由砂卵砾石组成。两岸残坡积物由粉质粘土夹碎石组成，厚度0.5～4.0m。坝基岩体为寒武系下统明心寺组第三段（∈1m3）泥质粉砂岩地层。环境水对混凝土有重碳酸型弱腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。强风化泥质粉砂岩岩为CⅤ类岩体，弱风化为CⅣ类岩体，微风化为BⅣ1～CⅢ类岩体；两岸坝体置于弱风化中下部岩体上，河床段置于微新岩体上。坝基弱风化岩体岩层面及裂隙较发育，岩体完整性较差，建议进行固结灌浆处理。坝址区右岸发育f1、f2、f3断层，其中f3断层破碎带较宽，达6m，建议对断层破碎带刻槽开挖并回填混凝土。

坝基主要存在沿层面裂隙和软弱夹层的浅层、深层以及沿建基面的抗滑稳定问题，建议采取相应的抗滑处理措施。开挖基坑时，两岸将形成切角顺向坡（岩层倾角25～33°），稳定性较差，及时支护处理并注意施工安全；右岸变形体T0应全部清除。

坝基及坝肩均存在渗漏问题，建议采取帷幕灌浆防渗处理，防渗帷幕伸入相对不透水层（q≤5Lu）以下5m，两坝端可交稳定地下水位线，在f3断带部位可适度加深帷幕。施工前应进行灌浆试验以确定帷幕灌浆参数。

（2）消力池

基本同意消力池工程地质条件评价及建议。建议以弱风化泥质粉砂岩作为消力池边墙及底板持力层，并进行防冲处理。对开挖时两岸临时边坡和右岸永久边坡，应进行处理；为避免水流余能对下游岸坡及河道的冲刷，应进行防护处理。

（3）取水塔

基本同意取水塔工程地质条件评价及建议。建议取水塔基础置于弱风化基岩上。

（4）围堰

基本同意围堰工程地质条件评价。上、下游围堰表层冲积砂卵砾石层厚度3.2～5.8m，透水性强，基岩为泥质粉砂岩。围堰以覆盖层为持力层时应进行防渗处理。

（5）交通工程

基本同意上坝公路工程地质条件评价及建议。上坝公路以覆盖层为持力层时易产生不均匀沉降，建议进行强夯处理；部分边坡为顺向坡，易产生顺层滑动，建议采取支护措施。

    基本同意防汛公路工程地质条件评价。软土需处理后作为地基和路基持力层；场区内未见滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。

（6）管理房

基本同意水库管理房工程地质条件评价及建议。管理房位于右岸坝肩处，以基岩为持力层。施工开挖后缘形成高约14.5m的斜交顺向坡，建议分级放坡，并采取支护措施。

（四）供水管线工程地质

同意供水管线工程地质条件评价结论及建议。供水管道总长458.42m。沿线未发现滑坡、崩塌等不良地质现象，自然边坡稳定。建议清除表层松散覆盖层以及松动岩体，管线及镇墩地基以强风化岩体作为持力层。

（五）渣场工程地质

基本同意渣场工程地质条件评价结论。张家园渣场地表为厚1.0~4.0m的残坡积粉质黏土，基岩为泥质粉砂岩。场地及周边无严重不良地质现象，属稳定场地。挡渣墙置于基岩上，并设排水设施，保证挡渣墙稳定。

（六）岩（土）物理力学参数

基本同意岩（土）物理力学参数建议值。

（七）天然建筑材料

基本同意天然建筑材料工程地质条件评价结论。可研阶段选定的天然建筑材料料场因环保已关停均无开采条件，本阶段重新进行了天然建材详查。

1．回星哨人工骨料及块石料场

料场位于秀山县溶溪镇回星村，出露地层为二迭系下统茅口、栖霞组（q1m-q）灰岩，有用层储量约48.31×104m3，剥离层体积约9.24×104m3，剥采比为0.16；岩石质量基本满足设计要求，骨料无碱活性。距坝址公路运距约15.0km，交通便利。

2．荣丰商品混凝土料场

料场位于秀山县钟灵镇新厂村，料场出露地层为寒武系下统清虚洞组（∈1q）灰岩，可采储量为300.00×104m3。质量基本满足设计要求。距坝址区公路运距约18.0km，交通便利。

3．金渣商品混凝土料场

料场位于秀山县钟灵镇秀田村，地层为寒武系下统清虚洞组（∈1q）灰岩，可采储量为160.00×104m3。质量基本满足设计要求。距坝址公路约20.0km，交通较为便利。

4．土料

工程区较大面积分布的土料多为红粘土与次生红黏土，仅能用作围堰防渗土料。

5．施工开挖料

施工开挖料主要为强风化泥质粉砂岩，不满足规范对块石料质量要求，仅可做回填料使用。

三、工程任务和规模

（一）工程任务

本工程任务为城市供水，与可研阶段一致。

（二）工程规模

基本同意复核后的工程规模。

1. 设计水平年和设计保证率

本工程设计基准年为2016年，设计水平年为2030年，城镇供水保证率95%，与可研阶段一致。

2．城市需水规模

2030年秀山县中心城区居民生活综合和城市环境需水总量为3478万m³。城市需水总量与可研阶段一致。
3．本工程需水量

2030年秀山中心城区居民综合和市政用水由隘口、钟灵和马西三座中型水库联合供水，合计需水总量3478万m³，扣除隘口水库可供934万m³和钟灵水库可供850万m³，需马西水库多年平均毛供水总量1694万m³。需水量与可研阶段一致。
4．生态需水量

生态流量按坝址多年平均流量10%计算，即0.072m³/s，多年平均下泄水量为227万m³，与重庆市水利局《关于重庆市秀山县马西水库工程取水准予行政许可的决定》（渝水许可〔2018〕88号）核定成果一致。
5．供需水平衡

经1973年4月~2016年3月共43年系列径流调节计算，坝址多年平均来水量2267万m3，扣除227万m3生态用水及120万m3损失水量，多年平均供水量1666万m3，缺水量28万m3，供水破坏25个月，供水保证率95.0%。与可研阶段一致。

6．取水流量

马西水库供水流量为0.70m³/s，生态流量0.072m³/s，合计0.772m³/s。与可研阶段一致。

7．水库规模

（1）死水位

经复核后，马西水库死水位为376.0m，相应死库容18.9万m3，与可研阶段一致。

（2）正常蓄水位

在可研阶段推荐正常蓄水位410.0m基础上，拟定了409.0m、409.5 m、410.0 m、410.5 m、411.0 m 五个正常蓄水位方案，经技术经济比较，选定正常蓄水位仍为410.0m方案，相应库容1171万m3。

（3）特征洪水位

本阶段复核后，水库设计洪水位为410.42m，较可研阶段降低0.21m，相应库容为1229 万m3；校核洪水位为411.26m，较可研阶段降低0.31m，水库总库容为1292万m3，较可研阶段减少18万m3。

（三）泥沙淤积及回水计算

 基本同意泥沙淤积及回水计算成果。

20年水库泥沙坝前淤积高程为367.96m，50年坝前淤积高程为371.85m。

复核后水库发生5年、20年一遇洪水的回水长度均为6.70km，与可研阶段一致。

（四）水库调度及运行特性

基本同意水库供水及洪水调度方案。

（五）初期蓄水计划

基本同意水库初期蓄水计划。

四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

同意工程等别、主要建筑物级别和洪水标准。

马西水库为Ⅲ等中型工程，大坝、取水（放空）、供水管道及坝肩边坡等主要建筑物级别为3级，消能防冲、上坝公路边坡等次要建筑物级别为4级，库区T1边坡、临时建筑物级别为5级。

大坝设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1000年一遇，消能防冲建筑物洪水标准为30年一遇；供水管道及其建筑物设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

同意工程区地震基本烈度为Ⅵ度，建筑物设防烈度为6度。

（二）工程合理使用年限

同意工程设计使用年限为50年，其中大坝、取水（放空）等主要建筑物合理使用年限为50年，供水工程设计使用年限为50年，闸门设计使用年限为30年。

（三）线路选择

1．坝线

本阶段在可研推荐坝址基础上，将可研推荐坝线（上坝线）与下坝线（距上坝线20m）作进一步比较，基本同意推荐上坝线。

2．供水线路

基本同意供水线路仍采用可研推荐的线路方案并进行局部优化。供水管线沿革里河右岸布置至规划水厂，优化后供水管道总长458.4m。

（四）建筑物型式选择

1．坝型

经埋石混凝土重力坝和碾压混凝土重力坝两个方案比较，基本同意推荐埋石混凝土重力坝。与可研阶段一致。

2．泄水建筑物

基本同意采用可研阶段推荐的坝身表孔泄洪、有闸控制型式。

经折线型实用堰和WES实用堰比较，基本同意采用经折线型实用堰方案。

经2孔5.0m×5.0m、堰顶高程405.0m方案和3孔4.5 m×4.5m、堰顶高程405.5m方案比较，基本同意采用3孔4.5 m×4.5m、堰顶高程405.5m方案。

在可研推荐的底流消能方式基础上，经下挖式底流消能和综合式消力池两个方案比较，基本同意采用下挖式底流消能方案。

3．取水（放空）建筑物

基本同意取水（放空）建筑物仍采用可研推荐的坝式取水塔方案。

4．供水工程输水方式

同意采用管道输水方式。

（五）工程总布置

基本同意工程总布置。工程由大坝枢纽工程和供水工程组成。

1．大坝枢纽工程

大坝枢纽工程布置在革里河与贵贤溪汇合口上游约230m处革里河上，包括大坝、取水（放空）建筑物、交通工程及水库管理房。

大坝采用埋石混凝土重力坝，坝轴线长183.0m，坝顶宽8.0m，坝顶高程413.0m，最大坝高57.0m。大坝由非溢流坝段、溢流坝段组成，左岸非溢流坝段长74.5m，右岸非溢流坝长88.0m。溢流坝段位于河床中部，长20.5m，设3孔溢流表孔，孔口尺寸4.5m×4.5m(宽×高，下同)，堰顶高程405.5m；溢流堰采用折线型实用堰，堰顶设平板钢闸门控制，堰顶下游侧闸墩顶设交通桥，桥面高程413.0m，宽8.0m。溢流坝段下游采用底流消能，消力池长43.12m，底板高程361.50 m，消力池后设长42.0m铅丝石笼海漫。

取水（放空）建筑物布置在右岸非溢流坝段坝横0+100.78处，由取水塔、坝内引水钢管和控制室组成，分5层取水。取水塔底层取水管兼作水库放空管，尾段设放空及生态流量控制室，室内设闸阀井，井内设放空支管（DN800钢管）和生态流量支管（DN200钢管，长50m，埋入消力池右边墙内，入海漫）。

交通工程包括防汛公路和上坝公路。防汛公路位于左岸，连接秀山县城绕城快速公路和左岸上坝公路，长2.686km；大坝上坝公路由左岸和右岸两段组成，左岸长577.6m，右岸长546.0m。

水库管理房布置在右坝肩下游侧，共3层，总建筑面积982m2。

2．供水工程

供水工程起点为大坝右岸取水管末端放空及生态流量控制室处，输水管线沿革里河干流右岸布置至规划水厂，供水管道长458.4m，采用DN800球墨铸铁管，设计流量0.7m3/s。

（六）主要建筑物

1．大坝

基本同意大坝结构布置、材料分区、基础处理等设计。

大坝为C15埋石混凝土重力坝，坝轴线长183.0m，坝顶宽8.0m，坝顶高程413.0m，采用C30混凝土路面；坝顶上、下游侧设人行步道和石材栏杆。大坝由左右岸非溢流坝段和中部溢流坝段组成。左岸非溢流坝段长74.5m，右岸非溢流坝段长88.0，坝顶高程413.0m，最大坝高57.0m；坝体上游折坡点高程376.0m，以上铅直，以下坝坡坡比1:0.25；下游折坡点高程403.0m，以上铅直，以下坝坡坡比1:0.85。溢流坝段布置于河床中部，长20.5 m，溢流净宽13.5m，设3孔4.5m×4.5m表孔泄流，堰顶高程405.5m；采用3扇工作闸门和1扇检修闸门共用，上游面高程376.0m以上铅直面，以下坝坡坡比1:0.25；溢流堰后下游接1:0.85的泄槽斜坡段和消力池；消力池长43.12m，宽17.5m，底板高程361.5m；消力池下游设厚1.5m铅丝石笼海漫，长42.0m；溢流坝泄槽两端设导墙，采用矩形断面，墙厚1.5m。溢流坝设3跨交通桥，净跨4.5m，桥面高程413.0m，桥面宽8.0m。坝内设基础灌浆排水廊道，采用城门洞型断面，净空尺寸3.0m×3.5m，廊道底板高程360.0～402.5m。在6#坝段设置集水井，在2#和8#坝段下游侧设交通廊道和交通楼梯井。

坝体共设置8条横缝，在上游面防渗层内设置一道铜片止水和一道橡胶止水；消力池纵横缝及边墙垂直缝均设置一道橡胶止水。廊道分缝处设置一道橡胶止水。坝体上游防渗层下游设置预制无砂水泥排水管，间距3m，排水管接入廊道排水沟，汇入集水井。廊道下方设坝基排水孔，孔距3.0m。

大坝坝体内部采用C15埋石混凝土，设计含石率20%；上游坝面和高程369.89m以下下游坝面均采用C25W8混凝土，坝基础垫层河床部位采用 C20W8混凝土，廊道周围采用C20W6混凝土，表孔闸墩、消力池底板等采用C30W6 混凝土，溢流面为C35W6抗冲磨混凝土，边墙采用C25W8混凝土。

大坝河床段置于微风化上部基岩，两岸坡坝段置于弱风化中下部渐变至强风化底部；挖除右岸f1、f2、f3断层破碎带并回填混凝土。

坝基全坝段进行固结灌浆处理，孔距3.0m，采用梅花形布置，深入基岩5.0m，孔内埋设Φ25锚杆；f1、f2、f3断层破碎带所在处加强固结灌浆，深入基岩10.0m并扩大上、下游灌浆范围；4#、6#和7#坝段进行接触灌浆处理。

帷幕灌浆线全长278m，设单排孔，孔距2m，其中f3断层破碎带灌浆孔距1.0m；帷幕底界为坝基岩体相对不透水层（q=5lu）以下5m；在坝肩处分别向左、右岸山体延伸41.5m和38.5m。

下阶段宜根据开挖揭露的地质条件优化大坝岸坡及坝肩基础持力层选择；应根据先导孔压水试验复核帷幕灌浆深度，优化接触灌浆范围。

2. 取水（放空）建筑物

基本同意取水（放空）建筑物设计。取水塔布置于右岸非溢流坝段，采用C30钢筋混凝土结构；塔高40.0m，共分5层，取水管中心高程分别为406.0m、398.0m、390.0m、382.0m和374.0m，水平取水钢管直径均为0.8m，钢管进口处设拦污栅，每层取水钢管设1个工作阀和2个检修阀；坝下游侧设置楼梯井和电梯井。取水塔底层取水管兼作水库放空管，放空及生态流量控制室设于坝后右岸，室内设闸阀井，井内设放空支管（DN800钢管）和生态流量支管（DN200钢管）。取水塔基础置于微风化岩体上。

3. 供水工程

基本同意供水工程设计。供水管道长458.4m，采用DN800球墨铸铁管单管输水；采用埋管铺设方式，其中穿越 3处冲沟采用混凝土包管。管顶以上覆土厚度不小于0.6m。沿管线设补气阀、排气阀、排泥阀检修阀；沿管线设混凝土镇（支）墩。

4．交通工程

基本同意上坝公路方案设计。上坝公路总长1123.6m，按四级公路设计，荷载等级为公路-Ⅱ级。公路路面宽7.5m，路面结构为 C30混凝土路面+碎石垫层+手摆块石路基。公路外侧采用混凝土挡墙，内侧边坡脚设排水沟，边坡采用混凝土框格植草护坡。

防汛公路长2.686km，路面宽7.5m，新建跨河桥梁1座。秀山县交通局以《关于秀山县马西水库防汛公路新建工程初步设计的批复》（秀山交复〔2019〕67号文）对该公路进行了批复。开工前应对该桥方案布置作洪水影响评价并按规定报批。

下阶段进一步完善上坝公路支挡、支护及排水设计。

5．管理房

基本同意管理房方案设计。管理房场坪占地面积2527 m2，场坪高程413.0m；采用3层混凝土框架结构，总建筑面积982m2。

6．边坡工程

基本同意边坡工程设计。

大坝坝肩开挖永久岩质边坡挂网喷混凝土，每高10m设宽2.0m马道。左岸在马道高程433.0m沿马道方向设置单排Φ1.0mC30钢筋混凝土抗滑桩，间距3.0m。坝顶以下坝基范围临时边坡挂网喷5cm厚C20混凝土。

公路内侧边坡采用C20砼框格植草护坡，外侧采用重力式混凝土挡墙支挡；边坡周边和马道处设C20砼排水沟。

库区T1滑坡在坡脚至坝顶间采用土石料进行压脚处理，坡比1:2，设两级马道，高程410.0m以上边坡进行削坡减载处理。

下阶段进一步复核坝基边坡和公路边坡采用锚杆支护处理的范围，复核永久土质边坡稳定性，应放缓边坡坡比，确保安全。

7. 建筑及景观设计

基本同意建筑及景观设计。

8．安全监测设计

基本同意安全监测设计。

五、机电、消防及金属结构

（一）水力机械

基本同意大坝廊道及阀井渗漏排水设备选择方案。

基本同意分层取水管路系统、放空管路系统设备选择及布置方案。

基本同意输水系统沿线设置的各类阀门等附属设备选择。

基本同意生态放水设备选择方案。

（二）电气

基本同意供电电源方案。

基本同意高、低压配电系统接线方案。

基本同意电气设备选择与布置。

基本同意计算机监控系统结构方案。

（三）金属结构

基本同意大坝溢洪道闸门及启闭设备设计方案。

基本同意导流底孔封堵闸门设计及吊装方案。

基本同意引水系统钢管设计和布置方案。

基本同意金属结构设备防腐方案。

（四）采暖通风与空气调节

基本同意暖通及空调设备选择方案。

（五）消防设计

基本同意坝枢建筑物与管理房消防设计方案。

六、施工组织设计

（一）施工条件

施工条件阐述清楚。工程区位于重庆市秀山县，距秀山县城区约10km，对外交通便利。外来建筑材料均可在秀山县或重庆市购买，当地建筑材料运输条件较好。

（二）料场的选择与开采

基本同意料场的选择与开采规划。工程所需混凝土粗细骨料、块石料均在回星哨灰岩料场开采，综合运距15km；土石回填所需混合料利用开挖渣料。

下阶段应优化回星哨灰岩料场的开采规划，降低剥采比。

（三）施工导截流

基本同意导流标准和导流方式选择。坝枢工程导流建筑物为5级，相应导流标准选为10年一遇；导流方式为围堰分期围护河床、底孔导流，即截流前围堰挡水、左岸阶地明渠过水，截流后围堰断流、导流底孔过水的导流方式。

基本同意坝体临时度汛标准和度汛方式。坝体临时度汛标准为20年一遇，相应度汛流量为179m3/s；度汛方式为坝体临时断面挡水、预留缺口+底孔联合泄流。

基本同意坝枢工程导流程序。

基本同意坝枢导流建筑物设计。

基本同意坝枢施工截流标准和截流方案。坝枢施工截流标准为5年一遇，截流方式为单戗立堵。

（四）主体工程施工

基本同意主体工程施工程序、施工方法和施工机械选型。

（五）施工交通运输

基本同意工程区对外交通运输方案。

基本同意工程区场内交通布置方案。新建临时道路1.25km，扩建道路1.32km，均为泥结石路面，路面宽4m。

（六）施工工厂设施

基本同意各施工工厂规模和机械选型。

（七）施工总布置

基本同意施工分区原则和施工临建设施布置。

基本同意土石方平衡分析及弃渣规划。

基本同意施工占地范围。

（八）施工总进度

基本同意工程控制性进度安排。工程总工期为36个月。

七、建设征地与移民安置

（一）建设征地处理范围

基本同意建设征地处理范围。

水库淹没及影响区：库区耕（园）地征收线按坝前段水位410.00+0.5m接建库后5年一遇设计洪水回水组合外包线确定，房屋和专项设施迁移线按坝前段水位410.00+1.0m接建库后20年一遇设计洪水回水组合外包线确定，林地等征收线按正常蓄水位410.00m确定。

枢纽工程建设区：主要包括大坝、取水建筑物、上坝公路、防汛公路及工程管理房等组成永久征地和临时用地范围。

供水工程建设区：主要包括供水管道组成的临时用地范围。

库区尾部存在约30亩浸没区域，涉及基本农田和少量建筑物，应采取防护措施处理。

（二）实物指标调查成果

基本同意实物指标调查复核成果。

工程建设征地总面积1291.71亩，其中：国有土地87.29亩，集体土地1204.42亩（含耕地571.25亩，林地410.11亩，住宅用地65.32亩，农村道路39.45亩，殡葬用地0.12亩，水域及水利设施用地3.22亩，其他土地114.95亩）；临时占用土地118.84亩。

搬迁人口151户694人，其中：农村居民644人，城镇居民50人；拆迁房屋26890m2；淹没农村道路5.25 km（含桥梁5座），10kV输电线路2.73 km，以及通讯线路、水利设施等。

（三）农村移民安置

基本同意规划基准年为2018年，规划水平年枢纽工程建设区为2020年、水库区为2023年。

基本同意人口自然增长率采用8.7‰。

基本同意规划水平年生产安置人口377人，其中水库区266人，枢纽工程建设区111人。

基本同意规划水平年搬迁安置人口 710人 ，其中水库区706人，枢纽工程建设区4人。

基本同意秀山县人民政府再次研究确认的生产安置采取征地人员基本养老保险安置方式；搬迁移民采取分散自建房和集中统建房安置相结合的安置方式。

同意秀山县政府对生产安置人口377人采取征地基本养老保险安置，并按重庆市征地政策计算征地安置人员566人，由地方政府在通过技能和就业培训基础上引导就业。

基本同意秀山县政府对搬迁移民采取后靠分散自建房安置266人，按秀山县有关宅地政策执行；采取集中统建房安置394人，按秀山县政府相关政策，规划集中安置点，并按30 m2 /人安置房标准执行；居民随迁安置50人按相关政策执行。 

同意移民后期扶持原则和范围。进一步明确后扶对象及拟采取的措施。

（四）专业项目处理

同意专项设施按“三原”原则及相应标准复建（或补偿）的处理原则和方式。 

基本同意对征地影响农村道路5.25km采取复建处理方式。复建道路长6.03 km，路基宽5.5m，采用水泥混凝土路面。涉及用地按农村道路用地处置。

基本同意电力、通讯、水利设施采取一次性补偿由权属单位复建的处理方案。

（五）库底清理

基本同意水库库底清理的原则、内容和方法。

（六）实施管理

基本同意拟定的实施管理责任主体和措施。

（七）补偿投资

同意补偿投资概算编制依据、原则及项目构成。

同意征收土地补偿费（不分地类））一类地区14000元/亩、二类地区12000元/亩，安置补助费为征地安置人员35000元/人。

同意农村房屋、青苗和地上构（附）着物补偿标准按《秀山土家族苗族自治县人民政府关于进一步调整征地补偿标准有关事项的通知》（秀山府发〔2013〕26号）有关规定执行。

同意征地人员安置对象采用货币安置标准补偿，并按秀山县政府相关政策建设统建房安置，安置标准为30 m2 /人执行。

同意只淹房搬迁人员自建房居民点基础设施费按《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL 290-2009）规定，经过典型设计确定。

同意有关税费按照国家、重庆市及秀山县政府相应规定计列。 

经审核，征地移民安置静态总投资 16037.76万元，其中：水库淹没区14225.90万元；枢纽工程建设区1801.22万元；供水工程建设区10.64万元。

下阶段应对库尾防护工程作洪水影响评价并按规定报批。

八、环境保护设计

（一）基本同意环境现状、施工期和营运期环境影响复核。

（二）基本同意施工期、营运期水环境保护措施。

（三）基本同意生态环境保护措施。

（四）基本同意人群健康及大气环境保护措施。

（五）基本同意环境管理与监测计划。

下阶段应按环境影响评价专题批复进一步完善环境保护措施设计。

九、水土保持设计

（一）基本同意水土流失防治责任范围、弃渣场复核成果。

（二）基本同意水土流失防治目标复核成果。

（三）基本同意水土保持措施布置和设计方案。

（四）基本同意水土保持工程施工组织设计。

（五）基本同意水土保持监测与管理设计。

十、劳动安全与工业卫生

（一）基本同意劳动安全措施。

（二）基本同意工业卫生措施。

（三）基本同意安全卫生管理机构设置及劳动安全管理措施。

十一、节能评价

基本同意节能评价。

十二、工程管理

基本同意工程管理机构设置和管理设计。

十三、设计概算

（一）设计概算采用重庆市水利局“渝水基〔2011〕97号”文颁布的编制规定、配套定额和文件，符合现行有关规定，编制深度基本满足要求。

（二）基本同意人工预算单价、主要材料预算价等基础单价。

（三）基本同意建安工程单价和费用计算。

（四）设计工程静态总投资46424.94万元，经审核，工程静态总投资46140.65万元，调减284.29万元；比可研批复投资46589万元调减448.35万元，占可研批复投资约1%。详见附表。

十四、经济评价

基本同意国民经济评价采用的方法和结论。经济内部收益率大于8%，建设本项目在经济上是合理的。

基本同意财务评价采用的方法和结论。工程投入运行后，年供水收入大于年经营成本，可维持水库的正常运行，在财务上具有一定的生存能力。
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附表

重庆市秀山县马西水库工程初步设计投资审定表
 单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	设计投资
	审核投资
	投资增减（+/-)
	备注

	
	
	枢纽

工程
	供水

工程
	合计
	枢纽

工程 
	供水

工程
	合计
	枢纽

工程
	供水

工程
	合计
	

	I
	工程部分
	28002.56
	346.26
	28348.82
	27718.28
	346.26
	28064.54
	-284.29
	
	-284.29
	 

	第一部分
	建筑工程
	15562.09
	91.62
	15653.71
	15562.09
	91.62
	15653.71
	
	
	
	

	一
	挡水工程/管道工程
	9841.97
	76.62
	9918.59
	9841.97
	76.62
	9918.59
	
	
	
	 

	二
	泄洪工程
	719.57
	 
	719.57
	719.57
	 
	719.57
	
	
	
	 

	三
	引水工程
	512.52
	 
	512.52
	512.52
	 
	512.52
	
	
	
	 

	四
	交通工程
	524.29
	 
	524.29
	524.29
	 
	524.29
	
	
	
	 

	五
	边坡工程
	777.08
	 
	777.08
	777.08
	 
	777.08
	
	
	
	 

	六
	混凝土温控措施费
	303.36
	 
	303.36
	303.36
	 
	303.36
	
	
	
	 

	七
	防汛公路
	1499.02
	 
	1499.02
	1499.02
	 
	1499.02
	
	
	
	 

	八
	房屋建筑工程
	260.00
	 
	260.00
	260.00
	 
	260.00
	
	
	
	 

	九
	其他建筑工程
	1124.28
	15.00
	1139.28
	1124.28
	15.00
	1139.28
	
	
	
	 

	第二部分
	机电设备及安装工程
	1854.72
	 
	1854.72
	1854.72
	 
	1854.72
	
	
	
	 

	一
	挡水工程
	0.47
	 
	0.47
	0.47
	 
	0.47
	
	
	
	 

	二
	引水工程
	0.65
	 
	0.65
	0.65
	 
	0.65
	
	
	
	 

	三
	电气设备及安装工程
	418.48
	 
	418.48
	418.48
	 
	418.48
	
	
	
	 

	四
	公用设备及安装工程
	1341.29
	 
	1341.29
	1341.29
	 
	1341.29
	
	
	
	 

	第三部分
	金属结构设备及安装工程
	683.74
	155.44
	839.18
	683.74
	155.44
	839.18
	
	
	
	 

	一
	泄洪工程
	186.06
	 
	186.06
	186.06
	 
	186.06
	
	
	
	 

	二
	引水工程
	396.89
	155.44
	552.33
	396.89
	155.44
	552.33
	
	
	
	 

	三
	取水兼放空管路系统设备、生态放流设备
	100.79
	 
	100.79
	100.79
	 
	100.79
	
	
	
	 

	第四部分
	施工临时工程
	1993.26
	14.21
	2007.47
	1993.26
	14.21
	2007.47
	
	
	
	 

	一
	导流工程
	223.71
	 
	223.71
	223.71
	 
	223.71
	
	
	
	 

	二
	施工交通工程
	340.78
	 
	340.78
	340.78
	 
	340.78
	
	
	
	 

	三
	房屋建筑工程
	272.29
	 
	272.29
	272.29
	 
	272.29
	
	
	
	 

	四
	场外供电线路工程
	44.60
	8.00
	52.60
	44.60
	8.00
	52.60
	
	
	
	 

	五
	其他临时工程
	1111.88
	6.21
	1118.09
	1111.88
	6.21
	1118.09
	
	
	
	 

	第五部分
	独立费用
	6575.30
	68.50
	6643.80
	6304.55
	68.50
	6373.05
	-270.75
	
	-270.75
	 

	一
	建设管理费
	1187.68
	15.32
	1203.00
	1187.68
	15.32
	1203.00
	
	
	
	 

	二
	生产准备费
	190.27
	 
	190.27
	190.27
	 
	190.27
	
	
	
	 

	三
	科研勘测设计费
	3750.05
	41.21
	3791.26
	3479.30
	41.21
	3520.51
	-270.75
	
	-270.75
	 

	四
	其他
	1447.30
	11.97
	1459.27
	1447.30
	11.97
	1459.27
	
	
	
	 

	 
	一至五部分投资合计
	26669.11
	329.77
	26998.88
	26398.36
	329.77
	26728.13
	-270.75
	
	-270.75
	 

	 
	基本预备费
	1333.46
	16.49
	1349.95
	1319.92
	16.49
	1336.41
	-13.54
	
	-13.54
	 

	 
	静态总投资
	28002.57
	346.26
	28348.83
	27718.28
	346.26
	28064.54
	-284.29
	
	-284.29
	 

	II
	移民环境部分
	18065.47
	10.64
	18076.11
	18065.47
	10.64
	18076.11
	
	
	
	 

	一
	建设补偿和移民征地
	16027.12
	10.64
	16037.76
	16027.12
	10.64
	16037.76
	
	
	
	 

	二
	水土保持
	911.96
	 
	911.96
	911.96
	 
	911.96
	
	
	
	 

	三
	环境保护费
	1126.39
	 
	1126.39
	1126.39
	 
	1126.39
	
	
	
	

	III
	工程投资总计
	46068.04
	356.90
	46424.94
	45783.75
	356.90
	46140.65
	-284.29
	
	-284.29
	 

	 
	静态总投资
	46068.04
	356.90
	46424.94
	45783.75
	356.90
	46140.65
	-284.29
	
	-284.29
	 


 抄送：市发展改革委、市财政局。
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