重庆市水利工程造价站文件
渝水造价〔2023〕1号


 重庆市水利工程造价站

关于发布《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版）以及配套定额勘误的

通知

各有关单位：

根据重庆市水利工程造价动态管理的要求，现对《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版）以及配套定额的部分内容及定额子目进行勘误：

一、重庆市水利工程设计概（估）算编制规定（2021年版）勘误
	页码
	更改

项目
	错误
	正确

	92
	（五）工程验收费
	中型工程按建安投资2‰～3‰，小型工程按建安投资5‰～8‰，取费基数为建安工作量。
	中型工程按一至四部分建筑及安装工程费的2‰～3‰计取，小型工程按一至四部分建筑及安装工程费的5‰～8‰计取。

	92
	（六）安全生产管理费
	按建安工作量的0.8‰计取。
	按一至四部分建筑及安装工程费的0.8‰计取。

	93
	表6-14联合试运转费用指标表
	 引水工程  建安工作量
	引水工程 一至四部分建筑及安装工程费

	93
	（一）生产及管理单位提前进厂费
	（1）枢纽工程及引水工程按一至四 部分建安工作量的0.15%～0.35%计算，
	（1）枢纽工程及引水工程按一至四部分建筑及安装工程费的0.15%～0.35%计算，

	93
	（二）生产职工培训费
	按一至四部分建安工作量的0.35%～0.55计算。
	按一至四部分建筑及安装工程费的0.35%～0.55计算。

	93
	（三）管理用具购置费
	（1）枢纽工程及引水工程按一至四部分建安工作量的0.04%～0.06%计算，
	（1）枢纽工程及引水工程按一至四部分建筑及安装工程费的0.04%～0.06%计算，

	93
	（三）管理用具购置费
	（2）河道工程按一至四部分建安工作量的0.02%计算。
	（1）河道工程按一至四部分建筑及安装工程费的0.02%计算。

	94
	（一）工程科学研究试验费
	按工程建安工作量的百分率计算。
	按工程一至四部分建筑及安装工程费的百分率计算。

	94
	（三）工程设计费
	（1）项目建议书、可行性研究阶段的设计费、方案编制费及报告编制费按附录 2“水利工程前期勘察和方案编制费计算标准”、附录 3“水利工程前期报告编制费和评估费计算标准”计算。
	（1）项目建议书、可行性研究阶段的设计费（方案编制费及报告编制费）按附录 2“水利工程前期勘察和方案编制费计算标准”、附录 3“水利工程前期报告编制费和评估费计算标准”计算。


二、重庆市水利建筑工程预算定额（上册）（2021年版）勘误

	页码
	更改

项目
	错误
	正确

	160-168
	二-79至二-87
	单位：100m3
	单位：100m2

	275
	三-2堆石混凝土重力坝
	注：本定额堆石率55%拟定，如设计要求不同时，块石及混凝土耗量可作调整。但混凝土加块石103m3（实体方）不变。
	注：本定额堆石率55%拟定，如设计要求不同时，堆石及混凝土耗量可作调整。但混凝土加堆石103m3（实体方）不变。

	281
	三-8沥青混凝土心墙
	J1018 装载机 轮胎式1m3
	J1021装载机 轮胎式3m3

	387
	三-123混凝土凿毛
	单位：100m3
	单位：100m2


三、重庆市水利建筑工程预算定额（下册）（2021年版）勘误

	页码
	更改

项目
	错误
	正确

	507
	六-20
	混凝土防渗墙浇筑（冲击反循环钻）
	混凝土防渗墙造孔（冲击反循环钻）


四、重庆市水利建筑工程概算定额（上册）（2021年版）勘误

	页码
	更改项目
	错误
	正确

	242
	三-2堆石混凝土重力坝
	注：本定额堆石率55%拟定，如设计要求不同时，块石及混凝土耗量可作调整。但混凝土加块石103m3（实体方）不变。
	注：本定额堆石率55%拟定，如设计要求不同时，堆石及混凝土耗量可作调整。但混凝土加堆石103m3（实体方）不变。

	248
	三-8沥青混凝土心墙
	J1018 装载机 轮胎式1m3
	J1021装载机 轮胎式3m3

	
	
	J3020 强制式混凝土搅拌楼2×2.5m3
	J3018 混凝土搅拌楼LB-1000
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